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HSE
Elektrischer Handschrauber  
mit automatischer Zuführung

Handschraubtechnik



Merkmale

+ Mit automatischer Zuführung

+ Offenes Antriebskonzept, d. h. Adaption unterschiedlicher Antriebe 
und Steuerungen möglich

+ Rechts- Links-Lauf möglich

+ Geringe Baulänge und Gewicht

+ Automatischer Bitvorschub für ermüdungsfreies Schrauben  
(Verschraubungen ohne Kraftaufwand)

+ Einstellbarer Hub für fest vorstehende Schrauben erleichtert das 
Finden des Schraubortes

+ Schnellverschlüsse für einfachen, werkzeuglosen Bitwechsel und 
Entstörung

+ Pistolengriff für horizontales oder schräges Arbeiten

+ ESD konforme Ausführung lieferbar
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Technische Daten

Baureihe 03 10

Drehmomentbereich [Nm] 0,3 - 3 0,5 - 10

Maximale Drehzahl [U/min] 1.500 1.500

Kopfdurchmesser [mm] 3-15 3-15

Gewicht [kg] ca. 2,5 ca. 2,5

Gesamtlänge [mm] ca. 480 ca. 480

 + Modell HSE - Leistungsfähiger Handschrauber mit Elektroantrieb


