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Jellemzők

+ Kopásálló anyag a hosszú élettartam érdekében

+ Ideális hosszú csavarokhoz, vékony alátétekhez, felülről nehéz csavarokhoz

+ Rezgéstechnika válogatáshoz és szállításhoz

+ Hangtompító burkolat a zajkibocsátás további csökkentése érdekében

+ Univerzálisan alkalmazható apró alkatrészek és összekötő elemek 
minden fajtájához

+   Rendelkezésre állás Pick & Place alkalmazásokhoz

+   Opcionális: szintérzékelő, jelenlét ellenőrzések, állás-lekérdezés

+   Szalagos bunker lehetséges tartozékként
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Műszaki adatok

 + ZEB modell– Különböző összekötő elemek szállítására (csavarok, 
anyák, stiftek, alátétek, hüvelyek és speciális alkatrészek)

Sorozat Szélesség [mm] Mélység [mm] Magasság [mm] Súly [kg] Töltőtérfogat [l] Töltősúly [kg]

ZEB120 480 340 456 SDH-val* kb. 30 SDH-val* 0,3 1,2

ZEB240 480 340 456 SDH-val* kb. 50 SDH-val* 1,2 5,0

ZEB360 640 536 602 SDH-val* kb. 75 SDH-val* 3,8 17,0

Sorozat Csavarok Anyák Stiftek

Fej-Ø [mm] Menet Szárhossz [mm] e [mm] Menet Magasság [mm] Stift-Ø [mm] Hosszúság [mm]

ZEB120 2,0–4,0 M1–M2 ≤ 22 - - - - -

ZEB240 2,5–12,5 M2–M6 ≤ 48 ≤ 12,5 ≤ M16 ≤ 9,5 ≤ 8 ≤ 50

ZEB360 6,0–24,0 M4–M14 ≤ 70 ≤ 20 ≤ M10 ≤ 9,5 ≤ 16 ≤ 80

*SDH = Hangtompító burkolat; mértékegységek mm-ben, műszaki módosítások joga fenntartva, illetve egyeztetést követően. 
Különösen nagy kötőelemek esetén mindig különleges megoldásokat kínálunk Önnek.


